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I . Verabtheilung / VIII . Abſchnitt . I. Cap . 171

R PFPP 5

Achter Abſchnitt .

Von den Keſſeln , oder Batterien der Moͤr⸗
ſern , und was der Conſtabler vor In⸗

ſtrument darauf benoͤthiget .

Das I . Capitel .

Die Keſſel oder Batterien zu den Moͤrſern anzu⸗
ordnen .

Je Keſſel zu den Moͤrſern leget links

und rechts neben die Batterien der

Stucken an : Entfernet aber ſelbi⸗

ge ſo viel moͤglich von den Tren⸗
cheen , damit das Volk nicht incom⸗

modiert werde , und ſie keine Hinter⸗
nuß verurſachen . Sie werden ge⸗
bauen wie die Batterien der Stucke
nach dem vierten Abſchnitt , nur mit

dem Unterſcheid , daß an den Bruſt⸗
wehren keine Schieß⸗Scharten ausgeſchnitten werden . Man
kan ſich auch , um eber fertig zu werden , 2 . bis 3. Fuß ein⸗

— und die Batterie ſo viel tiefer machen als der Erd⸗
n .

Die Bettung zu einem Moͤrſer , der z. Ex. 130 . Pfund
wirft , wird 8 . bis 9 . Schuh lang , und 6 . bis 7 . Schuh breit ,
und recht horizontal eingerichtet .

Andere geben jedem Moͤrſer einen Platz von 16 . bis 12 .

Fuß im Quadrat und machen vornen den Boden G1Sel⸗nie
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niedriger als hinten , und umfaſſen die Bettung rund herum

Leiſten , um das Zuruckweichen des Moͤrſers zu

intern .

Hinter die Bettung ungefehr 50 . Schritt wird das groſſe
Pulver⸗Magazin auf eine , und dann auf die andere Seite

ein anders vor die gefuͤllte Bomben angelegt , alles aber , da⸗

mit weder Feuer noch Regen ſchaden koͤnne, wohl bedecket .

Das II . Capitel .

Von den Inſtrumenten und Werkzeua / welche ein

Conſtabler zu einem Moͤrſer auf dem Keſſel
benoͤthiget .

Bl . 6.

Je Inſtrument und Werkzeug , ſo auf dem Keſſel zu
einem Moͤrſer gebraucht werden und nothwendig ſind,

ſind folgende :
Zwey Keil, ein groſſer und ein kleiner Ab .

Zwey Zündflaſchen . Zwey Raum⸗Nadeln . Zwey
Zuͤnd⸗Ruthen

Ein Setz⸗Kolben und Wuͤſcher C.

Ein eiſerner Loͤffel oder Kratzer D.

Ein oder zwey Richtſcheiter E.

Ein Lupfer , oder Heber , die Bomben darmit zu heben
und zu tragen F .

von Kupfer , Blech , oder Holz , getrehete Pul⸗
er⸗Maß .

Ein Bickel . Eine Schaufel . Eine Axt . Vier oder

fuͤnf Sparꝛen , oder Hebe⸗Baͤum . Ein boͤlzerner Schlegel
oder groſſer Hammer .

Ein Quadrant , oder ein in 90 . Gr . wohl ausgetheilter
Viertels⸗Zirkel , vor den commandierenden Qfficier , den

Moͤrſer darmit nach allen Graden zu ſenken . Darbey aber

diß zu obſervieren , daß der Quadrant von einer ſoliden Ma⸗
terie gemacht werde , die nicht wandelbar iſt .

Neunter


	Seite 171
	Seite 172

